                项目建设项目环评报告表拟审批公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，我局拟对以下环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2个工作日。

听证权公示日期：2025年4月27日
联系电话（传真）：0431-82376115 （行政审批办）

通讯地址：九台区长通路与福临大街交汇处，区政务中心二楼环保窗口
邮    编：130500
	项目名称
	建设地点
	建设单位
	环境影响评价机构
	项目概况
	主要环境影响及预防或者减轻不良影响的对策和措施

	九台垃圾焚烧发电炉渣循环综合利用一期工程建设项目
	吉林省长春市九台区营城街道办事处工业集中区C区
	长春市真旭环保科技有限公司
	吉林省百瑞环境技术服务有限公司
	新建项目。项目总投资5200万元，其中环保投资104万元。项目占地面积13300m2，建筑面积7330.68m2，主要建设内容：炉渣处理生产区，制砖生产区、养护区，综合楼、门卫、及相关附属设施等。项目新建炉渣综合利用生产线1条，年处理炉渣20万吨；新建全自动砖机生产线1条，年生产环保免烧压制砖3000万块（4万立方米）。

	（一）加强施工期环境管理。采取有效措施，确保施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求；有效控制施工扬尘，妥善处置施工弃土、弃渣和固体废物，防止施工噪声、废水、废气、扬尘、固废等污染周围环境。
（二）项目无生产废水排放；生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准以及长春市营城龙江环保水务有限公司进水水质指标要求，经污水管网排入长春市营城龙江环保水务有限公司污水处理厂处理后，达标排放。 
（三）项目炉渣处理工序及制砖工序产生的破碎及筛分粉尘，分别经设备上方设置的集气装置收集，并经1套布袋除尘器除尘处理后，通过不低于15m高排气筒排放（DA001），排放浓度、排放速率需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值要求；水泥筒仓及粉煤灰筒仓废气经自带除尘器处理后，通过仓顶不低于19m高排气筒排放，排放浓度、排放速率需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级排放标准限值要求。

（四）项目地面进行全硬化，生产均在密闭厂房中进行，成品集料、原料等在封闭贮存区储存，并采取洒水降尘等措施，确保厂界无组织粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。

    （五）项目应选择低噪声设备，并采取基础减震 、隔音、加强管理等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（六）生活垃圾交由环卫部门处理；未燃尽垃圾运回长春九台区天楹环保能源有限公司生活垃圾焚烧发电厂焚烧处理；沉淀池污泥、除尘器收集粉尘、不合格品回用于制砖工序；废油脂、废机油、废油桶、含有抹布及手套暂存至危险废物贮存点，定期交由有资质单位处理。以上固体废物严格按照上述方法处理，不得对环境造成二次污染。


注：根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的有关规定，该环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。                                                                  

长春市生态环境局九台区分局
